fiche technique de l'Argo'notes
la salle :
surface : 98 m2 avec cabine technique bar et vestiaire
 capacité : 100 places assises ou 150 debouts
 sol noir et rideaux noir en périphérie
 noir total possible.
 salle ventillée
la scène :
surface : 42 m2 - ouverture 8 mètres, profondeur 5 mètres, hauteur sous grille 2,90 mètre
 sol en parquet vitrifié couleur bois.
 sortie en fond de scène vers l’extérieur.
 2 grilles d’accroche latéraux (coté cour,coté jardin)
 1 grille d’accroche au plafond.
 2 grilles d’accroche en façade.
l’éclairage :
1 console 12 circuits ma lightcommander
 1 gradateur 12 X 2000 watts
 30 prises disponibles sur les grills d’accroche.
 projos : 2 PC 1000 watts
 13 pc 500 watts
 8 par 56 (300 watts)

5 découpe
le son :
Montage fixe
façade : 1 enceinte YAMAHA WAWE FORCE 112 (bass 12” + compress 2 “) 400 Watts - 8 ohms par coté
 1 ampli YAMAHA P 3500 
 retours : 4 circuits
 2 retours YAMAHA WAWE FORCE 112 (bass 12” + compress 2”) 400 Watts - 8 ohms 
 2 retours ELETRO VOICE S 200 ( bass 12” + compress 1”) 300 W - 8 ohms
 2 x EQUALISATION 15 bandes sur ampli CHEVIN - 8 ohms
 console : numérique YAMAHA 02 R
 1boitier de scène 16 entrée XLR
 micros : 5 SM 57 
 4 SM 58
 2 OCTAVA
 DI : 2 boitiers de directs actifs
 1 proco (4 x DI passives)
 9 grands pieds de micro avec perchette
 3 petits pieds avec perchettes

